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CAD Planungsdarstellungen
WOHR DREHPLATTE 505

DREHPLATTE 505 mit Blechbelag
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Drehplatte Durchmesser 450

Sicherheitsbereich Durchmesser 560 bei Pkw-Lange 500

30 (Sicherheitsabstand)

Drehplatte Durchmesser 450

Drehradius Durchmesser 560 bei Pkw-Ldnge 500

30 (Sicherheitsabstand)
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DREHPLATTE 505 mit Blechbelag

Leerrohr DN 40 mit Zugdraht
bauseits (bis zur nachsten Stitze
oder Wand; mind. 50 cm darin
hochgefuhrt, um Wassereintritt
von aben zu verhindern).
Anordnung links oder rechts

vom Mator.

o

Entwasserung bauseits /

-38 (Aussparung fur Motfor)
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-20 (Podest fiir
zur Zenfrallager)

= 0 (OKFF)
-10 (bei bauseitigem Pflasterbelag)

-20 (Aussparung Auflagerpunkte]
N diesem Bereich kein Gefalle
und keine Steigung!
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4 ~ -20 (héchster Punkt der)
~__ | | — CEnfwasserungsschrage.
™~ L — Danach mind. 3%
~ // Gefalle zum Abfluss)
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Schnitt A-A (fur bauseitige Befonflache im Anschluss an die Drehplatte)

10,

64
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min. 18

Entwasserung bauseits

min. 3% Gefalle zum Abluss

min. 18

Schnitt A-A (fur bauseitigen Pflasterbelag im Anschluss an die Drehplatte)

10,

64

bauseitiger Pflasterbelag
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min. 18

Entwasserung bauseits

min. 3% Gefalle zum Abluss

min. 18 —
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DREHPLATTE 505 mit 10 cm tiefer Wanne fiir bauseitigen Belag (der bauseitige Belag darf bei dieser
Ausfiihrung max. 250 kg? betragen)
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Drehplatte Durchmesser 450

0 (Sicherheitsabsfand)

Sicherheitsbereich Durchmesser 560 bei Pkw-Lange 500

Drehplatte Durchmesser 450

0 (Sicherheitsabsfand)

Drehradius Durchmesser 560 bei Pkw-Ldnge 500
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DREHPLATTE 505 mit 10 cm tiefer Wanne fiir bauseitigen Belag (der bauseitige Belag darf bei dieser

Ausfiihrung max. 250 kg? betragen)

Leerrohr DN 40 mit Zugdraht
bauseits (bis zur ndchsten Stiitze
oder Wand. mind. 50 cm darin
hochgefuhrt, um Wassereintritt
von oben zu verhindern).
Anordnung links oder rechts

vom Motor

Iy
Entwiisserung bauseits ]

-48 (Aussparung fur Matar)

50

+ 0 (OKFF)
-10 (bei bouseitigem Pflasterbelag)

-30 (Aussparung Auflagerpunkie)
In diesem Bereich kein Gefalle
und keine Steigung!
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Zur Zenfrallager
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Schniff A-A (fur bauseifige Befonflache im Anschluss an die Drehplaffe)
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min. 18

Entwéisserung bauseits

min. 3% Gefalle zum Abfluss

min. 18

Schniff A-A (fur bauseifigen Pflasterbelag im Anschluss an die Drehplafte)

bauseitiger Pflasterbelag
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min. 18

Entwdsserung bauseits

min. 3% Gefdlle zum Abfluss

min. 18



